G Petrol d.o.0. Sarajevo

Tipska forma

PRILOG 3: ZAHTJEVI ZA 1ZVOPACA RADOVA TOKOM IZVODENJA VISOKORIZICNIH RADNIH

AKTIVNOSTI (VRA)

3.2.1. PRILIKOM IZVODENJA ZEMLJANIH RADOVA IZVOPAC JE DUZAN DA:

U skladu sa Elaboratom o uredenju gradiliSta/Planom preventivnin mjera/Dozvolom za
rad/Pojednostavijenim rudarskim projektom za iskop dubine od 1 m i viSe, potrebno je utwditi
granice opasne zone u okviru koje se zabranjeno je prisustvo ljudi i mehanizacije, a koje ne
smiju biti na udaljenosti manjoj od 1m od ivice iskopa, uzimajuci u obzir sastav tla i njegovu
vaznost.

Cijelom duzinom iskopa/rova/jame, a na odgovaraju¢oj udaljenosti (udaljenost definisana
Planom preventimih  mera/Elaboratom uredenja gradiliSta/Pojednostavjenim  rudarskim
projektom/radnim dozwolama) od ivice iskopa, ograditi od zona opasnosti sa ¢wstom (drvenom,
metalnom, plasti€¢hom) priwvemenom zastithom ogradom (puna konstrukcija/ili ograda sa
otworima ne ve¢im od 35 cm, visine najmanje 1 m, koja ima za cilj da sprije€i pristup zoni
opasnosti za osobe, masine), osim linijskih objekata (cjevovodi, naftovodi, elektroinstalacije).

Prilikom izvodenja radova u iskopima dubine 1m iViSe, gdje postoji mogu¢nost urusavanja ivica
iskopa, potrebno je obezbijediti sredstva za evakuaciju i opremu za izvacenje ugrozenih licaiz
iskopa (uz  opremu za izvagenje obezbijediti  odgovarajuéi pasos/tehnicku
dokumentaciju/atest/certifikat opreme).

Prilikom izvodenja radova u blizini nasipa viSih od 1m ili sa iskopima dubljim od 1m, Izvoda¢ je
duzan da obezbijedi mjere zastite od uruSavanja (kosi iskop, stepenasti iskop, postavjanjem
podkonstrukcije isklju€ivo fabriCke proizvodnje). IzwSilac je duzan da obezbijedi odgovarajucu
tehniCku dokumentaciju za zemljane radove koji se izvode uz primjenu posebnih mjera zastite.

Osigurajte da se podkonstrukcija montira u skladu sa tehni¢kom dokumentacijom proizvodaca.
Podloga ne smije imati vidliva mehaniCka oStec¢enja (popreCna oStecenja, pukotine) i
deformacije na wodilicama i nosec¢oj konstrukciji (udubljenja, ulegnuca). Zidovi jameliskopa
moraju biti poduprti podlogom cijelom duzinom.

Neposredno na mjestu (u zoni) radova iskopa od 1m do 3m dubine, da bi se obezbijedio silazak
i izlazak radnika u/iz iskopa/e, postaviti najmanje dve merdevine do kojih moraju postojati
slobodan prolaz Sirine najmanje 0,6 m. Udaljenost izmedu ljestvi ne smije biti veCa od 30m.

Neposredno na mjestu (u zoni) radova na iskopu sa dubinom veéom od 3 m obezbijediti
najmanje dvije stepenice/penjalice sa straznjim Stitnikom za ulazak i izlazak iz iskopa.
Medusobna udaljenost izmedu stalnih mjesta za silazak ili napuStanje iskopa radnika na
dubinama preko 3m ne smije biti ve¢a od 20m. Medusobna horizontalna udaljenost od bilo koje
tacke na kojoj se ljudi nalaze u row/jami do stepenica/merdevina mora biti manja od 6 metara

Ukoliko postoji potreba za powecanjem duzine radnog podrucja iskopa, postaviti dodatne
ljiestve/stepenisSta/penjalice sa straznjim Stitnicima na udaljenosti ne vec¢oj od 6 m od mjesta
rada. Ljestve/stepenice/penjalice sa straznjim Stitnicima moraju biti na suprotnim stranama
iskopa (kao polja na $ahovskoj tabli).

Osigurati da se za$titha ograda mora postaviti za aktivnosti iskopa, i to:

za sve iskope dublje od 1 metra (ru¢no/mehanicko),

za swe iskope sa gradevinskim masinama,

za sve iskope dublje od 30 cm, ako postoji sumnja ili mogu¢nost da se ispod powSine nalaze
energetske, komunikacijske ili druge instalacije

za swe iskope kod kojih postoji jedan ulaz u iskopu, rov, jama i/ili ulaz i evakuacija su otezani
i/ili postoji moguénost nakupljanja zapaljivih i/ili toksi¢nih gasova i/ili nedostatka kiseonika i
kada se zbog kopanja/iskopa predmet moze srusitiili pasti
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3.2.2. PRILIKOM 1ZVODENJA RADOVA NA VISINI (radni prostor iznad 1,8m koji nije osiguran
od pada sa visine) 1ZVODAC JE DUZAN DA:

Osigurati da radove na visini mogu izvoditi samo zaposleni izvoda¢a radova koji moraju biti
osposobljeni za bezbjedan rad na visini i koriStenje opreme za rad na \visini i posjedovati
uvjerenje o obucenosti (certifikat koji to dokazuje).

Osigurati da radove na visini mogu obaujati samo osobe za koje je medicinskim pregledom
utwdeno da su sposobne zarad na visini. Ljekarsko uvjerenje ne smije biti starije od 12 mjeseci.

Prilikom rada na visini, zaposleni izvoda¢a primenjuju mjere kontrole rizika navedene u
procjeni/analizi rizika i dozwoli zarad, u skladu sainternom procedurom Narucioca.

Prilikom penjanja/spustanja/prelaska sa jednog nivoa na drugi/promjene radnog polozaja, kao i
prilikom samog rada na visini, izvoda¢ mora biti kontinuirano (u svakom trenutku) zasti¢en od
pada sa visine, odnosno mora imati odgovaraju¢u zastitnu opremu tokom rada na visini i biti
pricw§¢en za anker/sidriSte. TaCke pricwsc¢ivanja (ankerisanja, sidriSta) ne smiju imati
oSteéenja/kvarove (pukotine, lomowe, deformacije).

Ukoliko je potrebno promijeniti mjesto/polozaj rada i koristiti drugo mjesto ankerisanja/sidrenja,
obavezno je koristiti duplo (dvokrako) uze za vezivanje (na nacCin da je jedna noga uvijek
pricw§c¢ena za jednu anker tacku dok se drugo prenosi na sljedece).

Ako se koristi oprema za zastitu od pada, duzina uzeta mora isklju€iti mogu¢nost da zaposlenik
dodirne powsinu tla/platforme u slu€aju pada sa visine.

* Ako se koristi oprema za radno pozicioniranje, duzina uzeta mora iskljuciti moguénost
pomjeranja radnika van granica radnog polozaja, odnosno sprijeCiti moguénost da zaposleni
Cak i dode do powsSine na kojoj postoji opasnost od pada sa visine.

Zabraniti upotrebu zastitne opreme i sistema pri radu na visini ako postoji sumnja da je neki
dio/element opreme neispravan, ili ako postoje vidljivi znaci habanja, oStec¢enja, korozije.
Zabranjena je svaka modifikacija ili korekcija opreme za rad na visini. Ako se zastitna oprema
aktivira pri radu na visini, ona se viSe ne smije koristiti.

Zabraniti upotrebu li€ne zastitne opreme pri radu na visini koja je izradena od tekstilnih Miakana
(npr. pojas za radno pozicioniranje, pojas za cijelo tijelo) ako je starija od 5 godina od datuma
proizvodnje, (osim ako nije drugacije navedeno u uputama proizvodaca ili rok trajanja proizvoda
se ne produzava na osnow inspekcije koju je izwSio proizvoda¢ opreme ili oMastena osoba).

Koristite sigurnosni pojas sa uprtac¢ima preko zastitne odje¢e u skladu sa uputama za upotrebu
proizvodaca (elementi zastitnog pojasa sa uprtalem su pravilno zategnuti kop&ama, traka
odgovara cijeloj duzini zastitne odjec€e i nije uwnuta , zadnji D prsten mora biti postavjen tako
da bude rawa lopata - osim kada je pricwSc¢en za vertikalnu sidrenu liniju). Osigurajte da su
ruCni alati i ostali pribor osigurani od pada, tj. moraju se poduzeti sve mjere da sprijeCite
ispadanje predmeta sa visina.

Zona oko mesta izvodenja radova na visini bi¢e obezbjedena od pristupa neovastenih lica i
opreme postavjanjem priwvemenih signalnih ograda/pregrada i/ili traka, te znakova upozorenja
i znakova zabrane pristupa neovastenim licima i opremi postavijenoj na prilazima.

Osigurati stalni nadzor nad aktivosti na \isini za sve wijeme trajanja aktivnosti na \isini.
Rukowvodilac radova mora biti prisutan na radnom mjestu.

Gradevinske skele/pokretne skele/pokretne platforme/prenosive  merdevine moraju  biti
iskljuivo fabriCki proizvedene i imati propisanu tehniCcku dokumentaciju koja to potwduje,
dostupnu na lokaciji na kojoj se izvode radovi. Gradevinske skele/pokretne skele/pokretne
platforme/prenosive merdevine moraju se pre upotrebe pregledati i oznaciti u skladu sa
internom procedurom Narucioca. Znakowe za obiljezavanje skela/platforma/merdevina
obezbjediti ¢e Narucilac.

Gradevinske skele/pokretne skele/pokretne platforme/prenosive merdevine koje nisu oznacene
zelenom oznakom/oznakom da su bezbjedne za upotrebu ili su obiliezene crvenom
oznakom/oznakom, ne smiju se Koristiti za rad na vsini.

Zabraniti upotrebu gradevinskih skela/pokretnih skela/pokretnih platformi/prenosivih merdevina
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ako imaju vidljive deformacije/oStecenja na elementima konstrukcije.

e Gradevinske skele/pokretne skele/pokretne platforme/merdevine moraju biti bez promjene
konstrukcije predvidene tehnickom dokumentacijom/projektom.

e Oprema za \ezivanje mora biti pricwSéena na tacku za vezivanje. Prilikom penjanja/spustanja
vertikalnim merdevinama/konstrukcijama pocev od visine od 1,8 m, mjesto pricwScivanja
radnika mora biti iznad glave zaposlenog.

o TacCke pricwscCivanja (ankeri, sidriSsta) ne smiju imati oStecenja/kvarove (pukotine, lomove,
deformacije),

¢ Nije dozwljeno koristiti kao mjesto pricwséivanja: oluke; cjevovode s navojnim spojevima;
kablovske linije; nosace kablova; zavarene cijevi promjera manjeg od 5 cm; kranska kuka
mehanizma za podizanje tereta.
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3.2.3 PRILIKOM 1ZVODENJA POSLOVA U ZATVORENOM PROSTORU IZVRSILAC JE DUZAN DA:

Osigurati da su zaposleni lzvodaCa koji rade u zatwvorenom prostoru (u daljem tekstu: ZP)
osposobljeni za bezbjedan rad u ZP, kontrolu isprawosti i upotrebu LZO i radne opreme
(ukljuCujuéi opremu za zastitu organa za disanje, opremu za zastitu od pada od visina, oprema
za spaSavanje, detektori gasa, itd.)

Sva lica koja obavjaju aktivnosti u ZP ili spasilatke aktiwnosti iz ZP moraju imati odgovarajuce
ujerenje ljekara medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti.

Zabraniti poCetak rada, odnosno dozwoliti zaposlenom da nastavi rad u ZP ako se utwdi da je
zaposleni umoran, neispavan, psihiCki poremec¢en, pod dejstvom droga, sedativa, alkohola ili
drugih opojnih sredstava.

Postuje mere kontrole rizika definisane Analizom bezbjednosti na radu i izdatom Dozwolom za
rad i Planom spaSavanja, u skladu sa internom procedurom Naru€ioca.

Osigurati da izwSioci poslova u ZP ilice u pripraosti budu obu€eni da prepoznaju opasnosti i
Stete sa kojima se mogu suoditi prilikom ulaska u ZP, uklju€ujuéi informacije o znacima i
simptomima, kao i posljedicama izlaganja opasnosti i Stete i kako reagovati u slu€aju nuzde.

Osigurati radno mjesto od prisustva neovastenih lica i opreme;
Rukowvodilac radova mora biti prisutan na mjestu obavjanja djelatnosti u ZP.

Osigurati obavezno prisustvo osobe u priprawnosti pored ulaza u ZP; Ako se u ZP izvode opasni
radovi sa gasom (radnje pri kojima je mogucéa pojava zapaljivih i/ili toksi¢nih gasova), obavezno
je najmanje jedno lice u pripramosti ispred ZP kada u ZP radi jedan izvsilac. , a najmanje dva
lica u pripramosti kada su u ZP dva ili viSe izwSilaca radova.

Osigurajte da osoba u pripravnosti mora biti obu¢ena da provjeri ispravnost i upotrebu opreme
i LZO (izolacijski uredaj, oprema za zastitu od pada i signalno uze za spasavanje, izolacijsko
odijelo, detektor gasa, sredstva komunikacije, itd.) i da pruzi pru pomoc, itd. . Na lokacijama
gdje postoje spasilacke ekipe/vatrogasne jedinice, ova osoba ne mora biti obu¢ena za pruzanje
prve pomodi i postupke spasSavanja i evakuacije.

Osigurava da je lice u pripravnosti u svakom trenutku prisutno na otvaranju ZP iodrzava stalnu
komunikaciju sa rukovodiocem radoval/izwSiocima ZP i spasilackim ekipama/vatrogasnim
jedinicama (na lokacijama gdje postoje).

Osigurati da osoba u priprawnosti drzi signalni pojas i kontinuirano nadgleda ulazak i rad ZP-a i
kontroliSe bezbjedne uslove rada.

Osoba u pripravnosti mora dati podatke o taénom broju radnika koji obavjaju poslove u ZP, da
zabrani ulazak neovastenim licima u ZP ida vodi evidenciju o ulasku iizlasku iz ZP.

U slu¢aju da dode do promjena uslova rada uili van ZP koje mogu ugroziti sigurnost radnika u
ZP, Lice u pripravnosti mora odmah obavijestiti rukovodioca radova iizwSioce radova, zatraziti
evakuaciju iz ZP i (ako je potrebno) pozovite spasilacku ekipu.

Prilikom rada u ZP gdje je moguca pojava otrownih i zapaljivih gasova obezbjediti kontinuirano
praéenje atmosfere u skladu sa tatkom 3.2.4..

Zahtjevi koje moraju ispunjavati uredaji za pracenje atmosfere:

Zaposleni lzwSioca u ZP koriste zaStitni pojas sa uprtaCima i signalno spasilatko uze, u skladu
sa procjenom rizika/DZR i Planom spaSavanja.

Ako se u ZP izvode radovi na opasnim gasovima (radnje pri kojima je moguca pojava zapaljivih
i/ili toksi€nih gasova), svaki radnik koji obavja radove u ZP mora biti vezan signalnim uzetom
za spaSavanje.

Ako postoji moguénost zapaljivih i/ili toksi¢nih gasova u ZP, moraju se Koristiti alati koji ne
varni¢e i Ex oprema;

U zawisnosti od procjene rizika, LZO za za$titu disajnih organa u LZO moze biti filtracionog ili
izolacionog tipa i moze se koristiti kontinuirano (sve wijeme tokom obavjanja aktivnosti) ili u
stanju priprawosti (nalazi se na zaposlenom, svi elementi opreme povezani i spremni za
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upotrebu).

e Ako se u ZP-u izvode opasni radovi sa gasom (aktiwosti u podru¢jima gdje se mogu pojaviti
zapaljivi i/ili otromi gasowvi), obavezno je koristiti respiratornu zastitu izolacionog tipa.

e Osigurati naCin i sredstva komunikacije izmedu lica u pripramosti, rukowdioca radova,
izwSilaca radova u ZP i spasilackih ekipa;

e Zaposleni lzvodata moraju odmah napustiti ZP nakon $to lice u pripramosti izda uputstvo za
evakuaciju ili se aktivira alarm za evakuaciju, odnosno kada prepoznaju znak upozorenja ili
simptom izlaganja opasnosti.

e Menadzer projekta/izvodaci radova u ZP-u moraju upozoriti osobu u stanju pripravnosti kada
prepoznaju znakove upozorenja ili simptome izlozenosti nebezbjednim uslovima.

e Osigurati primjenu dodatnih mjera za kontrolu prepoznatih rizika, u skladu sa procjenom rizika
i izdatom dozwlom za rad (kao $to su: dodatna ili rezervna ras\jeta sa baterijskim napajanjem
(maksimalno 24V) po potrebi, antistatiCka LZO i dodatna LZO; uzemljenje opreme; ograni¢eno
viijeme rada (zbog visokih/niskih temperatura radne sredine, teSkih uslova rada, nefizioloSkog
polozaja tijela i sl.); oprema radnog napona 24V; upotreba izolaciono-zastitnih transformatora;
izolacija i zakljuCavanje svi izvori opasne energije itd.)

e Oprema koja se koristi zarad u ZP mora se koristiti za predvidenu namjenu u skladu sa uputama
proizvodaca opreme. Zabranjena je svaka modifikacija ili korekcija opreme koja se koristi za rad
uZP.

e Sva oprema koja podlijeze periodi€nim pregledima i ispitivanjima u skladu sa Pravilnikom o
nacinu, postupku irokovima wsenjka periodi€nih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaStite na
radu mora imati odgovarajuce stru¢ne nalaze/certifikate o bezbjednosti opreme za upotrebu.

e Zabranjena je svaka modifikacija ili korekcija opreme koja se koristi zarad u ZP.

e Ukoliko se prilikom pregleda opreme za rad/radnih sredstava iLZO uoci bilo kakav nedostatak
ili oStecenje/kvar, izvoda€ ne smije zapoceti/nastaviti radove u ZP io tome obavjeStava
rukovodioca radova/domacina lokacije. Dok se nedostatak ne otkloni, oprema se stavja van
upotrebe.

e Za evakuaciju powedene/ugrozene osobe koja se nalazi u zatvorenom prostoru, obezbjedite
opremu za spaSavanje na radiliStu (npr. tronozac,, vitlo za izvacenje itd.)
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3.2.4. PRILIKOM I1ZVODENJA RADOVA U PODRUCJIMA GDJE SU MOGUCI TOKSICNI
I/ILI EKSPLOZIVNI GASOVI 1ZVOPAC JE DUZAN::

e Kontinuirano prati atmosferu.
o Uredaji za prac¢enje atmosfere moraju biti kalibrisani.

e Uredaji za pracenje atmosfere moraju mijeriti koncentraciju onih Stetnih i zapaljivih gasova ¢ija
je pojava moguca pri obavjanju specificnin opasnih poslova sa gasom (mogucénost
automatskog mjerenja maksimalno dozwljene koncentracije Stetnih gasova u ppm,
zapreminskog udjela kiseonika, koncentracije eksplozivnosti u % donje granice eksploziwnosti),
u skladu sa Tehni¢kim zadatkom Narucioca.

Gas Donji alarm Gornji alarm
0O 19.5% vol 23.5% vol
CO 20 ppm 100 ppm
H.S 2.1 ppm 5 ppm
CO: 5000 ppm 10.000 ppm

LEL/CH4 10% LEL 20% LEL

S02 2 ppm 5 ppm

VOC*

e *Zaisparljive organske spojeve (VOC), gornjuidonju alarmnu vrijednosttakoder treb a definisati u skladu
sa preporukama proizvodaca - uz zahtjevda mjerne jedinice moraju bitiizrazene umg/m3ili ppm.

o Detektori gasa ¢e biti postavjeni u opasnom radnom prostoru gdje je moguéa pojava opashih
gasova, u skladu sa dobijenom/postojecom/dogovorenom Semom pozicioniranja uredaja za
praéenje atmosfere, osim ako svaki zaposleni ne koristi sopstveni prenosivi detektor gasa.

e Zaposleni kod izwsitelja treba da budu obu€eni za upotrebu uredaja za pracenje atmosfere i
LZO za zastitu disajnih organa.

o LZO za zastitu disajnih organa mora biti u dobrom stanju (bez nedostataka/oStecenja) i
adekvatna (mora obezbjediti zaStitu organa za disanje od onih gasova €ija je pojava moguéa u
radnoj sredini),

o Da zaposleni razumiju signale/ i znaju kako pravilno protumaditi o€itanja sa detektora gasa.
Liéni detektor gasa mora biti sposoban za zwuéni/vibro/svjetlosni signal.

e Zaposleni moraju biti obu€eni kako da postupe sa evakuacijom u slu€aju pojave opasnih gasova
iznad graniénih wijednosti pri kojima je potrebno napustiti gradilite ukoliko nemaju
odgovaraju¢u opremu za zastitu disajnih organa.

e  Zaposlenik Izvodaca mora razumjeti oCitavanja i signale detektora gasa, odnosno maksimalno

dozwljenu koncentraciju gasova koja moze nastati pri obavjanju opasnih poslova sa gasom i
postupak u slu€aju alarma na detektoru gasa.

e U sluCaju prekoratenja maksimalno dozwljene koncentracije Stetnih gasova, obavezna je
upotreba LZO za zaStitu organa za disanje filtracijom ili izolacijom u skladu sa odredbama DZR.

e U sludaju pada koncentracije O2 ispod 19,5%, obawezna je upotreba LZO za zaStitu
respiratornih organa izolacijom.

e U sluCaju prekoratenja dozwljene granice eksplozivnosti (iznad 10% donje granice
eksplozivnosti DGE) i oglasi se alarm, rad se obustawja, zaposleni napustaju opasnu zonu i
obaveStavaju linijskog rukovodioca.

e Strogo je zabranjena upotreba elektri¢nih uredaja koji nisu protiv eksplozivne zastite (elektri¢ni
alati, generatori, kompresori, produzni kablowvi, itd.) u zonama opasnosti.

e Zabranite upotrebu otvorenog plamena i alata koji varni€e, osim ako se ne obavjaju wruci radovi.
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e Li¢ni detektori gasa moraju biti smjeSteni/postavijeni preko zastitne odje¢e zaposlenog
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3.2.5. UCILJU SPRIJECAVANJA PADA PREDMETA/OPREME SA VISINE TOKOM
BUSENJA | POPRAVKI, IZVRSILAC JE DUZAN:

e Za svaki remont/buSenje saciniti, odobriti i usaglasiti sa naruCiocem Registar opreme koja
se koristi na visini. Svi priklju€ci za obezbjedivanje dijelova radne opreme montiranih na
visini opreme za buSenje duzni su da obezbjede da svi mehaniCki elementi opreme na
visini budu propisno uéwsceni u skladu sa Registarom opreme koja se koristi na visini.

o U svakoj busackoj brigadi, brigadi za tekuéi i kapitalni remont bunara (TKRB) u fazi
montaze, neposredno prije svakog podizanja tornja (reSetke tornja), odgowvorno lice
Izvodaca treba proveriti veze, sigurnosne veze \ise¢eg oprema buSace
opreme/remontnog objekta (u brigadama TKRB kontrole su dozwljene, ali ne na svakoj
instalaciji, ve¢ najmanje jednom mjesecno)

e Prema rezultatima provjere popuniti kontrolnu listu sastavljenu na osnow Registra
opreme koja se koristi na \isini, uz prilaganje fotografija potencijalno opasnih elemenata
(navedenih u kontrolnoj listi). Kontrolna lista se Cuva u brigadi do sastavjanja nove
kontrolne liste.

e Koristi ru¢ne, mehanicke i druge alate, opremu, mehanizme, uredaje i materijale koji se
koriste pri obajanju radova na visini, uz obezbjedenje mjera sigurnosti koje iskljucuju
njihov slu€ajni pad.

e Prilikom izrade bu$otina u postrojenju za buSenje ugraditi/postaviti sistem za kontinuiranu
kontrolu pojave opasnih gasova u radnoj sredini i gas-vazduh, koji je nezavisan od stanice
geolodkih i tehni¢kih informacija, na uSc¢u rijeke, bunar sa zwcnom i svietlosnom
signalizacijom kada se pojavi ugljikovodi¢ni plin (zahtjev nije primjenjiv u slu€aju koristenja
ugljovodoni¢ne otopine), a takoder je duzan dostaviti 1zvjieStaj o kalibraciji detektora gasa.
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3.2.6. PRILIKOM IZVODENJA POSLOVA IZ OBLASTI ELEKTRICNE SIGURNOSTI
IZVRSILAC JE DUZAN:

e Obezbeduje izwodenje radova, uz ispunjavanje uslova za elektricnu bezbjednost u skladu
sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, tehniCkim propisima i normativnim dokumentima
koji vaze za NaruCioca

o Prije poCetka radova na elektri¢nim instalacijama pribaviti/dobiti odobrenje (Dozwolu za
rad) za ulazak u visokoenergetska postrojenja, rad u blizini visokonaponskih vodova, kao i
rad na visokonaponskim instalacijama (visokim i niskim).

e Osoba kojaje odgowrna zabezbjedno izvodenje radova (rukovodilac/nadzornik) mora biti
u prostoru u kome se izwode radovi, tako da se lica koja izvode posao nalaze u njegovoj
zoni vidljivosti.

e Za neposredno izwSavanje obawveza u vezi sa organizacijom poslova na elektroopremi i

elektricnim instalacijama imenovati odgowvorno lice za elektricnu sigurnost (rukovodioca
rada) i po potrebi njegovog zamijenika.

e Osigurati na mjestu rada postojanje tehni¢ke dokumentacije i uputstava za upotrijebljena
zastitna sredstva i elektriCni alat/opremu zaizvodenje radova, koju mora Cuvati imenovano
odgovorno lice za elektri¢nu sigurnost, u skladu sa Pravilnikom o zastiti na radu pri
koristenju elektri¢ne struje.

o Prije poCetka radova obezbijediti/pribaviti tehnicke uslove za izradu projektne ili druge
potrebne dokumentacije od OD nadleznog za predmetne radove (energetika), nadleznog
za objekat/opremu na kojoj se izvode radowvi, te da uskladiti pripremljenu dokumentaciju sa
predmetnom OD (za energetiku). Prilikom definisanja uslova za izradu potrebne
dokumentacije, po potrebi ukljuciti preduze¢a koja obezbjeduju isporuku elektricne
energije, a ewentualno i predstamike nadleznih drzamih organa/ministarstva/lokalne
samouprae.

e ZapoSljava stru€no, kvalifikovano elektrotehni¢ko osoblje sa odgovarajuc¢im certifikatima iz
oblasti elektrotehnike, obuka za rad sa elektroenergetskom opremom i instalacijama.

e Zaposleni kod Izvodaca, kojiizvode radowe ili swojim aktivnostima tokom izvodenja radova
utiCu na rad elektri¢nih instalacija u Masnistw Naru€ioca, moraju imati stru¢nu spremu koja
odgovara wrsti posla i da su se struéno osposobili.

o  Obezbijediti privvemene elektriCne instalacije radiliSta u skladu sa Pravilnikom o za$titi na
radu pri koriStenju elektricne struje i normativnim dokumentima NaruCioca, te dostaviti
izvjeStaj oMastene kuce kojim se potwduje ispravnost elektroinstalacije (IV dio - Postupak
i nacin kontrolu i provjeru swojstava, karakteristika i kvaliteta elektri€nih instalacija)

¢ Nije dozwljena upotreba energetskih i kontrolnih kablova (elektriCnih provodnika), koji su
povezani samo upredenim Zzicama ili konektorima koji nisu fabri€ki proizvedeni.

e Osigurati polaganje kablovskih vodova tako da u procesu montaze i upotrebe instalacija
bude iskljuéena pojava mehaniCkog naprezanja i oSteCenja (zabranjeno polaganje
kablovskih vodova na tlu bez zastitnih konstrukcija)

e Osigurati da svi razvodni ormani, koji se postavjaju van operativnih elektro prostorija, budu
zaklju€ani uredajima (mehanizmima) koji onemogucavaju pristup dijelovima koji su pod
naponom, zaposlenima koji se ne bave elektrotehniCkim poslovima, da budu oznaceni
tablicama sa imenima lica odgowornog za elektri¢nu sigurnost i oznakom "Oprez, Visoki
napon" (crmi trougao na zutoj pozadini), sa identifikacionim brojem objekta
elektroinstalacije i brojem telefona odgowvorne sluzbe korisnika.

e Sva prenosiva elektri¢na oprema, u skladu sa odredbama Uwvodnog radnog sastanka, mora
biti oznacena odgovaraju¢éom bojom u skladu sa obostrano dogovorenom Sifrom boja.
Znakove/materijal za oznaCavanje elektricne opreme obezbjeduje Narucilac.

e Osigurati ogradu radiliSta, ¢ime se sprijeCava slu€ajan kontakt sa neizolovanim dijelovima
elektri¢ne opreme pod naponom (instalacije) i zabrani pristup radiliStu neovastenim licima.
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Obezbijediti postojanje i ispramno odrzavanje uredaja za uzemljenje koristenih elektriCnih
instalacija u skladu sa zahtjevima propisa Bosne i Hercegovine.

Zabraniti upotrebu elektri¢nih instalacija i elektri¢nih prijemnika u slu¢aju zagrijavanja iznad
dozwljenih vrijednosti, kao Sto su:

- Topljenje izolacije kablovskih vodova

- Postojanje tragova zatamnjenja boje na kontaktnim spojevima
- PrekoraCenje grani¢nih wijednosti zaStite od preoptere¢enja

- PrekoraCenje snage potroSaca nad instalisanom snagom izvora

Za svoj rad koristi isklju€ivo tvorni€ki proizvedenu elektro opremu i instalacije. Zabranjena
je upotreba elektricne opreme i instalacija koje imaju oSteCenja na kucCidtu elektricne
opreme, oStecenje izolacije elektricne opreme, oStecenje izolacije kablovskih instalacija.

Zabraniti izvodenje radova na elektri¢nim instalacijama pod naponom bez prethodno
sprovedenih organizacionih i/ili tehni¢kih mjera koje omoguéavaju bezbedno izvodenje
radova sa elektricnim instalacijama ili elektricnom opremom. Odgovaraju¢a evidencija se
mora uneti u operatimmi dnewnik/dnewnik radova izvedenih po radnom nalogu ili radnoj
dozwli, za radove u elektri€nim instalacijama ili u blizini vodova pod naponom.

Zabranjeno je skladiStenje materijala, uklju€ujuéi gorivo i maziva, parkiranje svih wsta
automobila i maSina, utovar i istovar u zasti¢enim zonama dalekovoda.

U zasticenim prostorima dalekovoda zabranjeno je izvodenje radova bez dozwle
preduzeca koje eksploatiSe predmetni vod, bez radnog naloga, bez prisustva na mjestu
rada odgovornog rukowodioca radova. IzwSilac i nadzor nad radom.

Da bi se iskljucili visoki rizici od povrijedivanja radnika elektroprivede, kada se prilikom
pregleda elektroinstalacija Izvodaca otkriju prekrSaji prema tackama navedenim u ovom
dijelu HSE Sporazuma, elektriéne instalacije Izvoda¢a moraju biti isklju¢ene $to je prije
moguce u skladu sa Semom isklju€enja sve dok se utwdeni prigovori ne otklone.

Koordinirati transport velikih tereta pri prolasku ispod nadzemnih vodova sa
elektroprivedom, kao i izvodenje radova u zasticenom prostoru dalekovoda.

Radovi u zasti¢enim zonama izvode se samo po nalozima i dozwlama za rad, u skladu
sa utwdenim zahtjevima iz oblasti zaStite i zdravja na radu.
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3.2.7. UOBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRACAJA | UPOTREBE POSEBNIH
MEHANIZMA, 1ZVRSILAC JE DUZAN:

e Osigurava kontrolu pridrzavanja od strane vozaCa Pravilnika o bezbjednosti saobracaja i
zahtjeva Naruc€ioca u oblasti bezbjednosti saobrac¢aja

e Osigurati da svi vozaci, ukoliko obavjaju ugoworenu uslugu prevoza zaposlenih ili opasnih
materija za G-petrol d.o.0. Sarajevo, poseduju certifikat o zawSenoj obuci iz EKO i
defanzine wvoznje i voznje u razli¢itim wemenskim uslovima uklju€ujuéi voznju u zimskim
uslovima

e Ne dozwlite swjim zaposlenima da upravjaju i wze wozilo pod uticajem alkohola,
narkotika ili drugih nedozwljenih supstanci

e Ne dozwiliti rad vozila ili mehanizacije koja nije tehni¢ki isprawa i pregledana i spremna
zarad u skladu sa propisima iz oblasti bezbjednosti saobrac¢aja i zahtjevima Narucioca iz
oblasti bezbjednosti saobrac¢aja.

¢ Ne dozwlite da se vozilo kre¢e ako voza€ i svi putnici nisu vezani sigurnosnim pojasevima,
kao i dok se vozilo kre¢e

e Prije povjeravanja wozila provjerite osposobljenost vozaCa, Sto je potwdeno vazeéom
vozackom dozwolom kategorije koja odgovara kategoriji vozenog wozila, odgovarajuéim
vozackim potwdama

e Uwerite se da su sva wozila/specijalne masSine u dobrom stanju i da imaju upotrebne
dozwle, itd. (u samom wozilu).

e U wozilima koja se koriste za usluge prevoza zaposlenih u G-Petrol d.o.o. Sarajevo ima i
koristi sistem za pracenje voznje

e Gradevinska mehanizacija mora biti opremljena uredajem za zwénu signalizaciju pri
kretanju unazad (nazad).

e Vozila moraju imati uredaje koji spre€avaju stvaranje varnica (odvodnik varnica) i statickog
elektriciteta ukoliko se radovi izvode na lokacijama Narucioca na kojima postoji moguénost
poZara i eksplozije.

e Koristi ispramnu opremu za vezivanje tereta koja odgovara tezini i dimenzijama tereta:

e Nosivost primijenjenog sredstva za vezivanje tereta je potwdena oznakom i odgovara
tezini tereta koji se pomice

e Sredstva zapricwS¢ivanje tereta nemaju nedostataka/oSte¢enja koja bi zahtijevala njihovu
zamjenu

e Sredstva koja se koriste za vezivanje tereta odgovaraju dimenzijama tereta koji se pomice

e Vezivanje tereta obavjaju samo radnici koji imaju odgovaraju¢u stru€nu spremu, potwdenu
potwdom o zawsenoj obuci za signalistu i utovarivaca.

e Vezite terete u skladu sa shemom wezivanja

o Koristiti samo dizalice/dizalice koje imaju dozwlu za upotrebu na osnow rezultata
periodi€nog/vanrednog tehni¢kog pregleda

o Koristiti samo dizalice/dizalice koji imaju isprame uredaje i sigurnosne instrumente:
limitator visine podizanja tereta, limitator kapaciteta®, zastitu od kontakta sa dalekovodima

o Koristiti samo dizalice/dizalice koje nemaju o€igledne \idljive promjene u konstrukciji
podiznih i nosecih dijelova, koje nisu bile predvidene od strane proizvodaca

o Koristiti samo dizalice/dizalice koji nemaju o€igledna \idljiva ostec¢enja na podiznim i
potpornim dijelovima, $to bi zahtijevalo zabranu rada.
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3.2.8 Obaveze osiguranja kontinuiranog nadzora nad obavljanjem visokoriziénih radnih

aktivnosti:

* |zwda¢ je duzan da swoj dolazak na operativmu lokaciju blagowemeno najavi linijskom
rukovodiocu nadleznom za lokaciju kao i licu odgovornom za lokaciju.

* Prije poCetka radova, rukowvodilac radova, na osnow procjene rizika/analize koju je izradio
linijski rukovodilac i utwdene potrebe za izdavanjem DZR, popunjava pni dio "Zahtjev za
izdavanje DZR" u odgovaraju¢cem DZR, gde jasno definiSe sve potrebne elemente: naziv firme
ili preduze¢a OD izvwodaCa, datum podnoSenja prijave, planirano wijeme pocCetka i zawSetka
radova, kratak opis radova, opremu za rad, ta¢nu lokaciju izvodenja radova, "DZR broj" i
identifikacioni broj relevantne procjene/analize rizika ("JSA broj") .

Rukowvodilac radova takode oznaCava/oznaCava visokorizi€ne aktivnosti za koje podnosi zahtev
zaizdavanje DZR iswojim potpisom potwduje stru€nu osposobljenost i zdravstvenu sposobnost
izwSilaca poslova za obavjanje predmetne djelatnosti.

e Popunjen i potpisan pni dio DZR, rukowodilac

radova dostavja lzdavaocu DZR. DZR je

dostupan u obliku numerisanog bloka ili Stampan u 2 primjerka.

Kontrola sprovodenja mjera u DZR od strane izvodaca

Licaodgovorna | Dinamikakontrole Izvrsilac | Ulogeiodgovornosti

za kontrolu

DZR-a
U DZR-u je imenovano lice zvodaca, koje je odgovorno za

Rukovodilac 3 izvodenjei bezbednq opavljanje od(edene radne aktivnosti,

radova zvodaca Stalna lzvoda¢ | odnosno sprovodenje i kontrolu primene mera definisanih
JSA/DZR. Rukovodilac radova mora biti stalno prisutan na
mjestu gdje se obavlja rizi€na djelatnost.
HSE lice izvodaca radova. Potreba je definisana u DZR u

Lice za HSE | Potreba i dinamka se definiSe u DZR u Zvodad zavisnostiod procene rizika.

lzvodacaradova | zavisnostiod procjene rizika vodat |y ploku Prerada obavezno je imenovati osobu Izvodaca kao
Lice za kontrolu sprovodenja mierau DZR

Osoba za | Pracenje se vrSikontinuirano, a dinamka [zvoda¢ radova kojeg je odredio DZR obucen je za

pracenje* evidentiranja rezultata definisana je u koriStenje uredaja za pracenje atmosfere.

atmosfere JSA/DZR u zavisnosti od procjene rizika

* za opasan rad | (obavezno prie poCetka rada, poslie | zvodac

sagasom pauze, po zavrSetku rada i tokom rada

svakih __ minuta (minimalno svakih 60
minuta)

Osoba u Lice Izvodaca radova odredena u DZR-u, koja prisustvue

pripravnosti* otvaranju zatvorenog prostora i kontinuirano prati proceduru

*za radove u | Stalna lzvoda¢ | ulaskairadau zatvorenomprostoru.

zatvorenom

prostoru

o DZR prestaje da vazi i mora biti zaklju€en u slucaju:

» zawSetak radova;
» isteka vazenja DZR (jedan radni dan, jedna radna smjena/maksimalno 12 sati);
» promjene uslova rada koje su postojale u wijeme izdavanja DZR-a.

o Po zawsetku radova obaweza je izwdaCa - rukowdioca radova da pozowe izdavaoca
DZR/Davaoca konanog odobrenja i sa njim izwSi svakodnewno zakljucivanje DZR..
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